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WOJEWODZKI
» ZABYTKOW
L. dz. Rz.IRN.5144. 31. 2023.MN Rzeszow 6. 03. 2023 1.

Nr decyzji 14/23
DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, lit. a, art.7 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6, art. 93
ust.1 oraz art. 36 ust.1 pkt.1 oraz art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami / t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840/ oraz § 2 ust. 11 § 12 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich, przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow /D. U. poz. 1609 z 2018 r.
/ oraz Upowaznienia Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
6.06.2022 r. a takze art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego, na podstawie wniosku
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jana Chrzciciela w Pilznie z dn. 12.01.2021 r w
sprawie prac konserwatorskich witrazy oraz wymiane obecnych okien ostonowych
zewnetrznych w obrebie korpusu nawowego i zakrystii koSciota parafialnego.

rejestr zabytkow nr: B — 1025 z dn. 8.02.2022 r.
POZWALAM
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jana Chrzciciela w Pilznie

na wykonanie prac konserwatorskich witrazy w obregbie korpusu nawowego i zakrystii
koéciota parafialnego wraz z wymiana okien oslonowych zewnetrznych wg programu
stanowigcego integralng cze$¢ niniejszej decyzji, opracowanego przez kons. dziet sztuki dr
Edyte Bernardy, Krakow 2023 1.

Termin waznoéci pozwolenia: 31 grudnia 2027 r

Pozwolenie wydaje si¢ z nast¢pujacymi warunkami:

- przekazania nie pézniej niz 14 dni przed rozpoczg¢ciem prac oswiadczenia wykonawcey
o przyjeciu obowiazkéw wykonania prac

- niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu prac;

- prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, W sposob
umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i dokladna lokalizacjg przestrzenna wszystkich
czynnosci, uzytych materialow i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow
w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac;

- opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych
w pozwoleniu prac albo badan i przekazania tego opracowania wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesigey od dnia zakonczenia tych prac;

- dokonania odbioru czesciowego i koncowego wykonanych prac konserwatorskich
z udziatem wojewddzkiego konserwatora zabytkow



UZASADNIENIE

W dn. 02.03.2023 r do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow Delegatury w
Rzeszowie wplynal wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Jana Chrzciciela w Pilznie w
sprawie prac konserwatorskich witrazy w obrebie korpusu nawowego i zakrystii koSciota
parafialnego wraz z wymiana okien ostonowych zewnetrznych. Do wniosku zostat
przedstawiony —program prac opracowany przez kons. dziet sztuki dr Edyt¢ Bernardy.
Program zawiera opis stanu zachowania poszczegodlnych okien. Okna gomotkowe o obrebie
nawy bocznej poludniowej znajduja sie w ztym stanie zachowania. [stniejace okna ostonowe
zewnetrzne w korpusie nawowym i zakrystii zostaly zamontowane nieprawidlowo przy
uzyciu cementu i nie spetniaja obecnych standardow konserwatorskich. Stalowa konstrukcja
jest skorodowana, szyby posiadaja peknigcia i fakturg widoczng w odbiorze estetycznym
witrazy. Wykonanie prac pozwoli na zabezpieczenie witrazy przed dziataniami warunkow
zewnetrznych, poprawi warunki termoizolacyjne ko$ciota, zapewni wentylacje i prawidlowa
ekspozycje artystycznych przeszklen i ich odbior estetyczny.

Powolanie przepisow art. 6 ust. 1 pkt 2, lit. a, art.7 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6,
art. 93 ust.1 oraz art. 36 ust.1 pkt.1 oraz art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami / tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 / oraz § 2 ust. 11 § 12
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich,
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow /Dz. U. poz. 1609 z 2018
r. / powotano, gdyz zezwolenie dotyczy prac powodujacych zmiany w zabytku wpisanym do
rejestru (nr. rej. Wyzej). Powotanie przepiséw art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6. art. 93 ust. 1 tejze
ustawy znajduje podstawg w sakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjne;j
Zastepcy Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemy$lu na
podstawie upowaznienia z dnia 6.06.2022 r. do rozpoznania niniejszej sprawy. Art. 104 Kpa
powotano, gdyz zalatwia przedmiotowa sprawe.

POUCZENIE
Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze by¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostac cofniete lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 127a § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne]
oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom — na podstawie art. 127 § 11 129 §112kpa-—za
moim poérednictwem odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie W
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zal. Program prac




Otrzymuja do wykonania:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Jana Chrzciciela w Pilznie, 39-220 Pilzno,
ul. Lwowska 3

Otrzymuja do wiadomosci:

1. dr Edyta Bernady
Urzad Miasta Pilzna
3. Kuria Diecezjalna w Tarnowie
4. a/a Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow z siedziba w Przemyslu - Delegatura
w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszow
5. teczka obiektu

MN

Pobrano oplatg skarbowa w wysokosci 82 zt
na konto Urzedu Miejskiego w Przemyslu
nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003



6. CEL 1 ZALOZENIA

Celem proponowanego programu prac konserwatorskich jest rozwiazanie dwodch
podstawowych probleméw zespotu witrazy z koSciota pw. §w. Jana Chrzciciela w PilZnie.
Pierwszym jest zly stan zachowania przeszkleri gométkowych, wymagajacych rychlej
interwencji konserwatorskiej. Postgpujace wyginanie si¢ plaszczyzn kwater bedzie prowadzito
do dalszego ich niszczenia — pekania szkiet i listew ofowianych, a nastgpnie wypadania
fragmentéw lub calych gomoétek. Drugim jest konieczno$¢ wymiany obecnego oszklenia
zewnetrznego. Rdzewiejaca konstrukcja stalowa oszklefi oraz zastosowanie szyb zbrojonych
wymaga ingerencji celem poprawy waloréw estetycznych zaréwno witrazy, jak i calej elewacji
$wiatyni. Z tego wzgledu, mimo dobrego stanu zachowania przeszklefi geometrycznych nawy
pétnocnej i witrazy zakrystii proponuje si¢ wymiang ich oszklen zewnetrznych.

Program konserwacji przeszklefi gomdtkowych zaklada demontaz kwater witrazowych
z otworéw okiennych oraz demontaz oszklefi zewnetrznych, wraz z ich stalowa konstrukcja.
Niezbedne jest wyprostowanie kwater witrazowych. Ze wzgledu na silne wygigcie czescel z
kwater, moze okaza¢ sie konieczna czgSciowa wymiana listew ofowianych. Wyprostowane
kwatery zostang nastgpnie OCZYSZCZODE, peknigcia gomdiek sklejone. Aby zapobiec
ponownemu odksztalceniu si¢ ptaszczyzn przeszklei gométkowych zostana zamontowane
nowe pionowe wiatrownice, zamiast obecnych poziomych. Ponowny montaz kwater zostanie
dokonany analogicznie do witrazy prezbiterium kosciota.

Ze wzgledu na dobry stan zachowania witrazy nawy potnocnej i zakrystii proponuje si¢
jedynie wymiane oszklenia zewnetrznego tych okien. Aby zagwarantowac jednolity wyglad
cato$ci §wiatyni konieczny bgdzie demontaz szyb zbrojonych wraz z ich konstrukcja, a takze
demontaz witrazy. Po wymienieniu szklenia zewngtrznego, 0CZyszCzone witraze zostang
ponownie zamontowane na sztabach noénych.

Réwnie istotnym elementem proponowanego programu bedzie wykonczenie okien
korpusu nawowego po zdemontowaniu obecnych oszkle zewnegtrznych oraz witrazy.
Zamontowane od wnetrza $wiatyni witraze zostaly czgSciowo wpuszczone w tynk. Z kolei od
zewnatrz, oszklenia zostaly osadzone w zaprawie cementowej. Zaréwno tynk okalajacy kwatery
witrazowe, jak 1 zaprawa cementowa okalajaca oszklenia zostang cz¢Sciowo naruszone podczas
demontazu okien. Dlatego w osobnym punkcie ponizszego programu zostalo ujgte réwniez

proponowane postgpowanie dla tych partii o§ciezy okiennych.
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7. PROGRAM PRAC

I Przeszklenia gomotkowe

1) Wymontowanie kwater witrazowych z okien oraz demontaz oszkleri zewnetrznych.

Na czas prac otwory okienne bgda zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi

za pomoca plyt OSB lub poliweglanowych.
2) Przywrécenie pierwotnej plaszczyzny wygigtym kwaterom witrazowym.

Najpierw zostang zdemontowane wszystkie poziome wiatrownice. Jezeli zabieg prostowanie
plaszczyzn witrazy nie bedzie przynosit oczekiwanych rezultatéw, konieczna bgdzie czgsciowa
wymiana listew ofowianych. Doktadne ogledziny kwater po zdemontowaniu ukazg faktyczny

stan zachowania otowiu oraz lutéw cynowo-ofowianych.

3) Oczyszczenie powierzchni szkiet oraz profili olowianych z zabrudzen.

Kwatery zostang wstepnie oczyszczone na sucho migkkim pedzlem, nastgpnie
po przeprowadzeniu préb dobrane zostang odpowiednie metody czyszczenia szkta, warstwy
malarskiej i listew otowianych:

- na sucho za pomocy skalpela (pozostatosci kitu uszczelniajgcego)

- na mokro przy zastosowaniu wodnych roztworéw alkoholu etylowego i acetonu w réznych
proporcjach oraz w postaci czystej. Po wstgpnych ogledzinach nie zakiada si¢ koniecznosci

stosowania mocniejszych substancji.

4) Klejenie pgknigc szkiel
Zaleca sie zastosowanie w tym celu zywic epoksydowych Araldite 2020 ze wzgledu na dobre
wlasciwoséci mechaniczne i optyczne. Wybrana zywica umozliwia klejenie stykowe, w taki

sposéb, ze spoina staje si¢ niemal niewidoczna.
5) Uszczelnienie obu powierzchni kitem kredowo-olejnym.

6) Oprawienie w ramki tytanowo-cynkowe oraz zamontowanie pionowych wiatrownic.
Wiatrownice zostang wykonane z preta mosigznego lub stalowego. Pionowy montaz wiatrownic

zabezpieczy kwatery witrazowe przed ponownym znieksztalceniem spowodowanym przez
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osiadanie kwater pod wiasnym cigzarem. Ramki tytanowo-cynkowe dodatkowo usztywnia

konstrukcje kwater witrazowych.

7) Konserwacja sztab nosnych.
Powierzchnie sztab nalezy oczysci¢, usunaé ogniska korozji oraz zabezpieczyC farba
antykorozyjna. Proponuje sig zastosowanie farby podktadowej Rostschutz Metallgrund oraz

farby nawierzchniowej Kunstschmiede-Lack firmy Eddi Schmied w kolorze grafitowym.

8) Montaz szklenia zewngtrznego oraz witrazy.

Proponuje si¢ montaz szkla ostonowego w obecnym miejscu zamontowania witraza oraz montaz
witraza od strony wnetrza kosciota (zgodnie z projektem na rys.1). Zaleca si¢ zastosowanie
pakietu termoizolacyjnego 24 mm (szyba zewnetrzna 4 mm, ramka dystansowa o szeroko$ci 16
mm, szyba wewngtrzna 4 mm). Jednakze ostateczna grubo$¢ pakietu moze zostaé okreSlona
dopiero po demontazu witrazy. Tafle szkla typu float zostana osadzone w pierwotnych
miejscach witrazy na silikonie neutralnym firmy den Braven Tecsil na 469.

Zaktada sie oprawienie witrazy w ramki tytanowo-cynkowe (peiniace funkcje wzmacniajaca
konstrukcje kwater), do ktérych dodatkowo zostang zamocowane fartuchy ofowiane (fot.5),
celem ograniczenia ewentualnych prze§witéw $wiatla z przestrzeni miedzy oszkleniem
a4 witrazem. Zostana réwniez zamontowane nowe listwy dociskowe.

Dzieki proponowanemu rozwiazaniu znaczaco poprawi sie odbior estetyczny elewacji kosciola.

Zaréwno oszklenie zewnetrzne, jak i kwatery witrazowe beda w fatwy sposéb demontowalne.

11 Przeszklenia geometryczne i witraze zakrystii

Ze wzgledu na dobry stan zachowania przeszkleri geometrycznych i witrazy zakrystii
proponuje si¢ uproszczony program, zakladajacy uzycie tych samych materialow jak w

przypadku przeszklen gomotkowych:

1) Wymontowanie kwater witrazowych z okien oraz demontaz oszklen zewngtrznych.
2) Oczyszczenie powierzchni kwater witrazowych

3) Oprawienie kwater w ramki tytanowo-cynkowe.
Jezeli stan zachowania wiatrownic jest dobry, to moga by¢ pozostawione, jezeli zostana

dostrzezone §lady korozji na wiatrownicach, to zaleca si¢ je wymieni¢ na nowe.
4) Konserwacja sztab nosnych.

5) Montaz szklenia zewngtrznego oraz witrazy.
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ITI Konserwacja okladzin cementowych i ubytkéw tynkow wewnetrznych

Ze wzgledu na rozlegle uzycie zaprawy cementowej w oSciezach okiennych, a takze
przeprowadzone odkrywki proponuje si¢ pozostawienie oktadzin i przeprowadzenie zabiegow

poprawiajacych ich walory estetyczne.
1) Oczyszczenie z powierzchniowych zabrudzen

2) Poprawa profili laskowan okien nawy potudniowe;j
Jezeli w wyniku doktadnych ogledzin stanu zachowania cementowych laskowarn okaze sig, ze
jest mozliwa ingerencja w ich strukture, to proponuje si¢ metodami mechanicznymi poprawic

ich ksztalt — wprowadzi¢ dodatkowe podziaty profili, ktére wizualnie wyszczupla laskowania,

3) Uzupetnienie ubytk6w i spekan zaprawy cementowej

W celu uzupelnienia ubytkéw proponuje si¢ zastosowanie zaprawy Restauriermortel firmy
Remmers (z ewentualnym dodatkiem cementu) lub zaprawy wapienno-cementowej. W
przypadku wigkszych ubytkéw mozna dodatkowo zastosowac podkiad z zaprawy wapienno-
cementowej. Z kolei liczne spekania powinny zosta¢ wypelnione zaprawa wzbogacona

mikrowtoknami.

4) Scalenie kolorystyczne
Aby elementom cementowym wokoét osciezy okiennych nada¢ wizualny charakter kamienia
proponuje si¢ wykona¢ scalenie kolorystyczne farbg Restauro lazur firmy Keim ze spoiwem

krzemianowym i pigmentami mineralnymi.

5) Uzupetnienie ubytkoéw w tynkach wewnetrznych
Ubytki tynkéw okalajacych wynikajace z demontazu witrazy proponuje si¢ uzupeinic
drobnoziarnista zaprawa wapienno-piaskowa, a nastgpnie scali¢ kolorystycznie farbg Restauro

lazur firmy Keim ze spoiwem krzemianowym i pigmentami mineralnymi.

Dopuszcza si¢ zmiang proponowanych materialéw na podobne lub réwnowazne, jezeli
konserwator prowadzacy uzna zmiane za zasadnj. Wprowadzenie zmiany wzgledem

proponowanego programu wymaga zwolania komisji konserwatorskiej podczas prac.
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Rys. 2 Wyjasnienie dotyczace montazu szkta ostonowego i witraza po konserwacji

SCHEMAT INSTALACJI KONSTRUKCJI NOSNEJ i
PRZEKROJ PIONOWY

RAMKI TYTANOWO—CYNKOWE/ F -

<— SZKEO TERMOIZOLACYJNE
WITRAZ —>

1
SZTABA NOSNA l
(przymocowana do osciezy okiennych)

T SZPILKA ‘

(przyspawana do sztaby nosnej) |

SZTABA DOCISKOWA—*

USZCZELNIENIE OKIEN }
FARTUCH OLOWIANY

1. Sztaby nosne — najszersze sztaby (ptaskownik stalowy 40 mm X 6 mm) wmurowane
w oscieza, poziome, biegnace w poprzek otworu okiennego. Definiuja podzial okna

w poziomie. Najwazniejsza czgs¢ konstrukcji no$nej. Przenoszg ci¢zar oszklen na mury.

2. Szpilki — prety z gwintem dospawane do sztaby gldwnej, stanowia oparcie dla oszklenia

zewnetrznego i witrazu.

3. Listwy/sztaby dociskowe — stalowe sztaby dociskajace oszklenie ochronne od zewnatrz,
a witraze od wnetrza budynku. Majg wywiercone otwory, umozliwiajace natozenie listew
na wystajace spod oszklenia/witrazy szpilki. Listwy dociska si¢ za pomocg nakretki. Nie
sa wmurowane w o$cieza. Dzigki takiemu rozwiazaniu witraze latwo demontowac,

wystarczy odkreci¢ nakretki i zdjac listwy.

4. Fartuchy otowiane — pasy wycigte z blachy olowianej. Dolutowuje si¢ je do krawgdzi

kwater witrazowych. Witraze nie s3 wmurowane w $ciane, ani uszczelnione kitem. Przez
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szezeliny migdzy witrazem a $ciang przechodzi wige swiatlo. Fartuchy stuzg zastonigciu

tych szczelin. Sa migkkie, tatwo je mozna dopasowa¢ do ksztalttu o$ciezy. Nie sg szczelne,

wiec nie blokuja wentylacji.

Rys. 3 Schemat montazu witrazu i oszklenia zewnetrznego w otworze okiennym

OSZKLENIE ZEWNETRZNE NA SZPILKACH OD ZEWNATRZ

| LISTWA DOCISKOWA Z WYWIERCONYMI
OTWORAMI NA SZPILKI. NAKRETKI

7 r/
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DYPL. KONSERWATOR DZIEL SZTUKI
nr dypl. 336/19 ASP w Krakowie
dr Edyta Bernady
+48 608 851 783
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